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Rozdzia
 I  Wprowadzenie 

 

Miernik ten jest prostym i wygodnym urzadzeniem sluzacym do precyzyjnego ustawienia anteny satelitarnej.  

Uzywaj�c parametrów satelity, mo�na ustawi�  i skorygowa�  czasz� anteny satelitarnej szybko, 
atwo i dok
adnie. 

Rozdzia
 II   Funkcje 

                 

 A.   Panel przedni 

 
                             <Rysunek 2-l>

 

 

 
 
 
 

  

Przed uzyciem miernika po raz pierwszy, prosze uwaznie przeczytac instrukcje. 

Parametry techniczne i funkcje wymienione w niniejszym podreczniku moga ulec zmianie. W przypadku jakichkolwiek pytan, prosze o kontakt z producentem 

Przed pierwszym uzyciem miernika nalezy naladowac baterie

(zalecany czas ladowania 5 godzin)



 4

(1)   Wej�cie konwertera LNB : 

 

Wej�cie sygna
u z konwertera.  Pod
�cz do konwertera anteny satelitarnej u�ywaj�c kabla                       

koncentrycznego. 

(2) Ekran LCD : 

               Wy�wietla  MENU  i  odbierane programy telewizyjne 

(3) Sygnalizacja zasilania : 
 

Wy�wietla status zasilania.   

 Tryb pracy, 

Czerwony : miernik jest w
�czony, 

Zgaszony  : miernik jest wy
�czony, 

        Tryb 
adowania, 

Zielony: akumulator jest w trakcie 
adowania, 

Czerwony: akumulator jest w pe
ni na
adowany. 

(4) Sygnalizacja Lock :  (blokada) 

               Zapalona dioda LOCK sygnalizuje w
�czon� blokad�. 

(5) Sygnalizacja 22K/13V/18V 

          Sygnalizacja sygna
u 22KHz oraz napi�cia zasilania konwertera /13 V/18V 

(6) Przyciski funkcyjne : 

              F1 : w
�czanie i wy
�czanie ekranu LCD 

              F2 : wy
� �nika 

              F3:  wy�wietla  informacj� o bie��cym programie 

 

(7) Przyciski nawigacyjne : 

                     U�yj klawiszy strza
ek by wybra� w
a�ciw� pozycj�. 

                     Przycisku OK u�yj do zatwierdzenia wybranej funkcji. 

 (8) Przycisk FIND: 

 

              Przycisk szybkiego wyboru menu ustawiania anteny. 

 

 (9) Przycisk MENU: 

               Przycisk wej�cia do Menu g
ównego miernika . 

(10) Przycisk 
 
               Przycisk wyj�cia do poprzedniego menu. 

 

   

czanie g
o

EXIT
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(11) Przycisk obliczania k�tów ANGLE: 
 

Przejd� do trybu obliczania azymutu i elewacji anteny. 

(12) Przycisk SYSTEM : 

Tyrb ustawiania parametrów miernika . 

(13) Przycisk zasilania POWER: 

Przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk by w
�czy� / wy
�czy� miernik. 

(14) Przycisk skanowania - wyszukiwania SCAN: 

Automatyczne wyszukiwanie kana
ów. 

(15) Gniazdo 
adowarki : 

  Gniazdo pod
�czenia 
adowarki. 

 (16) Gniazdo portu USB : 

Gniazdo USB do transmisji danych z PC oraz uaktualnienia oprogramowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

B. Skrócona instrukcja

Wykorzystuj�c t� funkcj�, u�ytkownik mo�e szybko i 
atwo znale�� 

w
a�ciwego satelit� i dok
adnie ustawic antene . 
 

Menu wpisywania kodu dostepu. 
 
Kiedy w
�czasz miernik po raz pierwszy albo kiedy resetujesz

 

<Rysunek 2-1> 

 

Szybkie wyszukiwanie

 miernik, wpisz kod dostepu 
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1. Wybór wersji j �zykowej    miernika  

          1. W
�cz miernik 

          2. Przyci�nij przycisk SYSTEM . Na wy�wietlaczu poka� si� menu jak na       rysunku   <Rysunek 2-2>   

 

                              <Rysunek 2-2>    

  

 

  

 

3. U�yj przycisków [<][>] by zmieni � wersj� j�zykow� .  

4. Wybór systemu  TV :  wybierz standard TV

2. Skrócona instrukcja obs
ugi 

      1.   Naci�nij przycisk FIND by przej�� do funkcji szukania sygna
u. <Rysunek 2-3> 

 
                                                                        <Rysunek 2-3> 

2. U�yj przycisków [<][>] by wybra � ��danego satelit�. 

3.   Wybierz pozycj�, któr � chcesz  edytowa�, i wpisz jego w
a�ciwe parametry: 
 

      Typ LNB : U�ywaj�c przycisków [ < ] [ >  ] wybierz typ LNB 

LOW  L.O.F :  cz�stotliwo�� dolnego oscylatora konwertera

HIGH L.O.F :  cz�stotliwo�� gornego oscylatora konwertera     
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4.   U�ywaj�c przycisków [ < ] [ > ]  wybierz  cz�stotliwo�� transpondera.   

CZESTOTLIWOSC: Wpisz cz�stotliwo�� u�ywaj�c przycisków numerycznych . 

PREDKOSC TRANSMISJI (SYMBOL RATE): Wpisz parametr u�ywaj�c przycisków numerycznych . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

POLARYZACJA:  Wybierz polaryzacj�  Pionow�  lub Poziom� . 

 

5. W czasie pomiaru sygna
u: obserwuj poziom  LEVEL  oraz  jakosc QUALITY,  a tak�e    

    dane numeryczne S.N.R ,FEC, MER, a.BER (after BER). W tym samym czasie    

    gdy sygnalizacja LOCK jest za
�czona, g
o�niczek b�dzie sygnalizowa
 równie �  si
� sygna
u. 

       6. Ustaw czasz� anteny na najsilniejszy sygna
. 

       7. Wybierz SZUKAJ ("SEARCH") i wcisnij "OK" aby wyszukac kanaly

 

C. Szczegó
owa instrukcja obs
ugi 

1. Wlaczenie� urzadzenia�

Naci�nij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk POWER by w
�czy� zasilanie.        

2. Ustawienie parametrow satelity

 

 (1) Edycja parametrow satelity 

a. Naci�nik przycisk MENU by wej�� do g
ównego menu 

b. U�yj [ /\ ] [ \/ ] by przesuwa� kursor 

c. Wci�nij OK w zak
adce ’USTAWIENIA SATELITY’  poka �e si�  poni� sze    menu <Rysunek 2-4> 

<Rysunek2-4> 
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d. Naci�nij przycisk OK na zak
adce  EDYCJA  SATELITOW      uka�e si� nast�puj�ce okno  <Rysunek 2-5> 

 

                      <Rysunek 2-5> 

e. U�yj przycisków [<][>] przesuwaj �c kursor na pole nazwy satelity, k�ta,      lokalizacji. <Rysunek 2-6> 

 

<Rysunek 2-6> 

 

 

 
 

f. U�yj przycisku  [>] by wybra� z listy transponderów, zatwierd � OK, mo�esz       zmieni� cz�stotliwo��

  polaryzacj�  i predkosc transmisji  <Rysunek 2-7> 

 

   

<Rysunek 2-7> 
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 (2) USTAWIENIA ANTENY 

a. Naci�nik przycisk OK w zak
adce  ’USTAWIENIA ANTENY - uka�e si � 

nast�puj�ce okno <Rysunek 2-8> 

 

 
                                           <Rysunek 2-8>  

b. U�yj przycisków  [ /\ ] [ \/ ] by przesun �� kursor na wybran� pozycj�.  

c. U�yj przycisków  [ < ] [ > ] wybieraj �c w
a�ciwy typ konwertera: 

Konwerter : LNB UNIWERSAL / 5150 / 9750 / 10750 / 

LOW L.O.F: cz�stotliwo��  dolnego oscylatora konwertera

       HIGH L.O.F:  cz�stotliwo��  górnego oscylatora konwertera

          22 kHz: do wyboru:  AUTO/WLACZONY/WYLACZONY

Typ prze
�cznika:  BRAK/DiSEqC1.0    

         Wybor portu przelacznika:    1/2/3/4  
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 (3) WYSZUKIWANIE AUTOMATYCZNE  

a.   U�yj przycisków [ /\ ] [ \/ ] by ustawi � kursor na    wybranej pozycji 

    b.  U�yj przycisków [ < ] [ > ] by wybra � w
a�ciw� opcj� 

              SATELITA  : wybierz  w
a �ciwego satelite 

              TRANSPONDER: wybierz w
a�ciwy transponder 

             WYSZUKIWANIE SIECI  Wlaczone/Wylaczone

              TRYB : WSZYSTKIE/ NIEKODOWANE/KODOWANE     

              SZUKAJ: wyszukiwanie  w/g  SATELLIT/ TRANSPONDEROW 

   

3. USTAWIENIA SYSTEMOWE: 

(1) TV STANDARD (standard telewizyjny) 

     W tej zak
adce ustaw w
a�ciwy system telewizyjny. 

      Dost�pne opcje  (Auto/PAL/NTSC) 

 (2) TIMER 

       Czas po którym miernik wy
 �cza si� automatycznie. 

     a. Naci�nik przycisk SYSTEM uka�e si� menu jak na rysunku <Rysunek 2-9> 

    

 

 

                                            <Rysunek 2-9> 

      b. U�yj przycisków [ < ] [ >  ] by wybra� czas wy
�czenia si�    ekranu LCD  (screen time) w  minutach.  
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4. WYBOR KANALU: 

               Przyci�nij "OK",  U�yj przycisków [ /\ ][ \/ ] do wyszukania ��danego kana
u   telewizyjnego. <Rysunek 2-11> 

 

                                           <Rysunek 2-ll> 

     Je�li znasz numer kana
u wpisz go u�ywaj�c klawiatury numerycznej.      

Po wpisaniu odczekaj 2 sekundy. Wpisany kana
 pojawi si� na ekranie.  

5. INFORMACJA O KANALE: 

    Je�li chcesz zobaczy�  parametry wybranego kana
u wci�nij przycisk F3 , 

    Pojawi si� informacja jak na rysunku <Rysunek 2-12> 

 

 
            <Rysunek 2-12> 

 
      U�yj tego menu do sprawdzenia informacji o danym kanale. Na ekranie  pojawi si�

 nazwa satelity, nazwa kana
u, parametry transpondera, si
a sygna
u itp. 
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6.  Przycisk SYSTEM 

     Mo�esz sprawdzi� bie��ca wersj� oprogramowania miernika. Ta informacja jest    

     przydatna do sprawdzenia czy jest dost�pna nowsza jego wersja.<Patrz Rysunek 2-10> "Wersja oprogramowania"

 

7. Kalkulacja kata

Naci�nij przycisk K�T (ANGLE)  by wejsc  do menu Kalkulacja kata        <Rysunek 2-13> 

                               <Rysunek 2-13>  

 

· Twoja d
ugosc geograficzna : 

 satelity dla Twojej miejscowej lokalizacji· Polozenie:  wybierz pozycje geograficzn�

wpisz dlugosc geograficzna dla twojej miejscowej lokalizacji 

· Twoja szerokosc geograficzna : wpisz szerokosc geograficzna  dla twojej miejscowej lokalizacji 

· Azymut: wpisz azymut  dla  twojej  miejscowej  lokalizacji                              

· Wzniesienie anteny:  pokazuje elewacj� wybranego satelity. 

        Azymut anteny:  pokazuje azymut wybranego satelity. 

· Satelita: wybierz pozadanego satelite

Polkula: wprowadz polkule, na której sie znajdujesz· 

· 
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Rozdzial III. Parametry techniczne

System capabilities                  Fully DVB compliant             Yes

LNB/Tuner input Connector                               F type, male
Frequency range                     950MHz-2150MHz
Signal lever                            -65dBm~-25dBm
LNB supply                             13/18V,max400mA
LNB switch control                  22KHz
DiSEqC Ver 1.0

Demodulator      Front end                                 QPSK
Symbol rate                              2Mbps~45Mbps
SCPC and MCPC Capable      Yes
Spectral inversion                     Auto conversion

System resource  Processor                                 32bit processor (200MHz)
SDRAM                                    16Mbyte
FLASH                                      2Mbyte
EEPROM                                  8Kbyte

Video decoder      MPEG 2                                    Main Proflie@Main Level
Data Rate                                  up to 15M bits/s
Resolution                                720*576,720*480
Video format                              PAL/NTSC/SECAM

MPEG Audio         MPEG 1 layer 1&2
Type                                         Mono
Sampling rates                         32,44.1 and 48KHz

Serial data interface                                                Connector USB type

Power supply                                                          Li-oN Battery 1950 mA

Supply voltage                                                        12.6Volt

Charger                                                                    90-240V

Panel connectors   Digital tuner input                      F type, male

Physical Specification                                              Size  9.5x15.5x4.5 (cm)

Weight (Net)                                                            0.5 Kg
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NOTATKI


